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A SXKM tűzvédelmi csappantyúk a szellőzési rendszerekben (HVAC) - légcsatorna hálózatába 
beépítve - tűzszakasz határok kialakítására szolgálnak, illetve bármely oldalon keletkező tűz esetén a 
tűzszakaszt automatikusan elzárják a tűz és a forró gázok terjedése elől. 

Az EN 1366-2 szabványnak megfelelően minimum 90 perc megbízható zárást biztosítanak.

A tűzvédelmi zsaluk beépíthetőek vízszintesen (szilárd vagy könnyű szerkezetű falba) vagy 
függőlegesen (födémbe).
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ALKALMAZÁS

SZABVÁNYOK és IRÁNYELVEK
Az SXKM tűzvédelmi csappantyúk minősítése a lengyel Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony 
Przeciwpożarowej (CNBOP-PIB) Tanúsító Intézetben történt. 

A tűzvédelmi zsaluk gyártása az MSZ EN 15650 szabvány szerint történik: 

A fenti szabvány előírja az MSZ EN 1366-2 szabvány szerinti 
kemencében történő vizsgálatot:

A tűzállósági teljesítmény meghatározása az MSZ EN 13501-3 
szabvány szerint történt:

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 
2. rész: Tűzgátló csappantyúk 

Épületek szellőztetése. Tűzgátló csappantyúk

Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 
3. rész: Osztályba sorolás az épületgépészeti rendszerekbe beépítendő 
termékek és elemek tűzállósági vizsgálati eredményeinek felhasználásával:
tűzálló szellőzővezetékek és tűzgátló csappantyúk 

Épületek szellőztetése. Légelosztó központok. 
Záró- és szabályozószerelvények áramlástani vizsgálata
 

A tűzvédelmi zsalu szivárgásának meghatározása az MSZ EN 1751 szabvány szerint történt:

Valamint minden helyileg illetékes előírást be kell tartani.

Tűzállósági teljesítmény  

    EI 90 (v  h   i↔o) Se o

   EI 120 (v  h   i↔o) Se o

MSZ EN 1366-2
MSZ EN 15650

Teljesítmény Állandósági Tanúsítvány

   46/DC/CPR/2018

Teljesítménynyilatkozat

DoP/SXKM/005/2018 

Készülékház szivárgás 
B osztály
MSZ EN 1751

Tűzvédelmi csappantyú mérete

DN100, DN125, DN160, DN200, DN250
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MEGNEVEZÉSEK

TŰZÁLLÓSÁGI TELJESÍTMÉNY
EI 90/120 (v  h  i ↔ o) Se o

S

i ↔ o

v - he o

90 vagy 120

EI

vertikális és horizontális beépítés falba és/vagy födémbe

tt - besorolási idő percben

3 -1 2szivárgás a tűzvédelmi zsalun keresztül < 360 m (h *m )

3 -1 2
szivárgás a tűzvédelmi zsalun keresztül < 200 m (h *m )

Tűztéren belül, tűztéren kívül, illetve mindkét irányba alkalmazható

A tervezett felhasználástól és az alkalmazott vezérlési mechanizmustól függően a tűzvédelmi 
csappantyúk az alábbi jelölésekkel vannak ellátva:

 SXKM - tűzvédelmi csappantyú olvadóbiztosítékkal - KÉZI - 

 SXKM-E - tűzvédelmi csappantyú motoros mozgatással - MOTOROS - 

 SXKM-ME - tűzvédelmi csappantyú motoros mozgatással,  - MOTOROS - 
                        alkalmazható normál szellőzési rendszerben légáram- vagy nyomásszabályzóként 

A SXKM tűzvédelmi csappantyú hossza 150÷350 mm lehet idomcsatlakozás és 195÷395 mm lehet 
csőcsatlakozás esetén. A SXKM-E(M) tűzvédelmi csappantyú hossza 262÷462 mm lehet és 307÷507 
mm lehet csőcsatlakozás esetén.

Alap hosszúságok:

 150 mm - SXKM idomcsatlakozással
 195 mm - SXKM csőcsatlakozással
 262 mm - SXKM-E idomcsatlakozással
 307 mm - SXKM-E csőcsatlakozással

EI 120 (ve ho i↔o) S

・ 2200±200 kg/m3 vagy nagyobb sűrűségű, minimum 150 
mm vastag és EI 120 vagy magasabb tűzállósági 
besorolású mennyezetek

・ 650±200 kg/m3 vagy nagyobb sűrűségű, minimum 115 
mm vastag és EI 120 vagy magasabb tűzállósági 
besorolású szilárd falak (például: beton, tömörtégla 
falazat, betonelemek vagy vályogtégla)

 
EI 90 (ve ho i↔o) S
·�Min. 100 mm vastag és min. EI 90 tűzállósági besorolású 

szabványfalak (vastagabb, sűrűbb, több réteg lapból),

·�Min. 100 mm vastag és min. EI 90 tűzállósági besorolású 
szilárd falak (például: beton, tömörtégla falazat, 
betonelemek vagy vályogtégla)

           
                      
   

EI 60 (ve ho i↔o) S

·�Min. 100 mm vastag, min. (520±200 kg/m3) sűrűségű és 
legalább EI 60 tűzállósági besorolású szilárd falak 
(például: beton, tömörtégla falazat, betonelemek vagy 
vályogtégla)

 
EI 30 (ve ho i↔o) S

·�Min. 75 mm vastag és min. EI 30 tűzállósági besorolású 
szabványfalak (vastagabb, sűrűbb, több réteg lapból)

A tűzvédelmi csappantyúk kisebb tűzállósági osztályú 
falakba is beépíthetők. Ilyen esetben a tűzvédelmi 
csappantyú tűzállósága megegyezik a válaszfal tűzállósági
osztályával a tűzáteresztési értéket alapul véve.
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A tűzvédelmi csappantyúk keresztmetszete kör alakú, lapjuk mozgatható és érzékelővel ellátott zárási 
mechanizmussal rendelkeznek.

A csappantyú háza horganyzott acélból készül. A ház mindkét végén csatlakozó található (idom vagy 
cső), amelynek köszönhetően a csappantyú könnyen csatlakoztatható a légtechnikai csőhálózathoz. 
A duzzadó tömítés a ház belső és külső felületén található, a zárt lap körüli perforáció helyén. A tömítés 
feladata, hogy magas hőmérséklet esetén megduzzadjon, így a lap és a test közötti réseket alaposan 
ki tudja tölteni. A mozgatható lap szilikát kalcium lapból készül. A lap szélén van egy tömítés, amely a 
légzárást biztosítja környezeti hőmérsékleten.

Normál működés során a SXKM és SXKM-E csappantyúlap nyitva van. Tűz esetén a lap teljesen zárt 
helyzetbe kerül. Igény esetén a csappantyúkat végálláskapcsolóval szereljük fel, amelyek jelzik a zárt, 
a nyitott vagy mindkét kapcsolót.

hőbiztosíték

végálláskapcsoló
nyitott pozícióban

lap

végálláskapcsoló
zárt pozícióban

külső és belső 
duzzadó tömítés

csappantyú 
test

150 ≤ L ≤ 350(((DN-11)/2)-86)-(L-150) ((DN-11)/2)-64

hőbiztosíték

végálláskapcsoló
nyitott pozícióban

lap

végálláskapcsoló
zárt pozícióban

külső és belső 
duzzadó tömítés

csappantyú 
test

195 ≤ L ≤ 395(((DN-15)/2)-97,5)-(L-195) ((DN-15)/2)-97,5

SXKM - idomkapcsoló csatlakozás- 

SXKM - csőkapcsoló csatlakozás - 

SXKM/4
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MÉRETEK

TÖMEG ADATOK

Tűzvédelmi csappantyú tömege [kg]

SXKM SXKM SXKM-E SXKM-E

idom cső idom cső

100 0,8 0,9 3,1 3,2

125 0,9 1,0 3,3 3,4

160 1,1 1,3 3,7 3,9

200 1,4 1,6 4,1 4,3

250 1,7 2,0 4,6 4,9

DN

SXKM-E - idomkapcsoló csatlakozás- 

SXKM-E - csőkapcsoló csatlakozás - 

lap

külső és belső 
duzzadó tömítéscsappantyú 

test

lap

külső és belső 
duzzadó tömítéscsappantyú 

test

DN+80 
(DN/2)+80 

L+95 
Termoelektromos 
kioldószerkezet

262 ≤ L ≤ 462((DN-11)/2)-64

D
N

+
2
 

307 ≤ L ≤ 507((DN-15)/2)-64

D
N

-2
 

(D
N

/2
)+

2
0
0
 

1
7
0
-(

D
N

/2
) 

(D
N

/2
)+

2
0
0
 

1
7
0
-(

D
N

/2
) 

DN+80 

(DN/2)+80 
L+105

Termoelektromos 
kioldószerkezet

Elektromos motor
horizontális és vertikális

Elektromos motor
horizontális és vertikális
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MOZGATÁS
Alkalmazott típusok:
 tűzvédelmi csappantyú BFL 24-T motorral
 tűzvédelmi csappantyú BF 24-T motorral

 tűzvédelmi csappantyú BFL 230-T motorral
 tűzvédelmi csappantyú BF 230-T motorral

A SXKM tűzvédelmi csappantyú működtető rugókkal rendelkezik, amely a lap nyitásakor a záráshoz 
használt energiát eltárolja. A lap nyitott helyzetét a hőbiztosíték biztosítja 70°C±5°C névleges reakció-
hőmérséklettel. A lap zárása a hőbiztosíték reakciója után történik. A névleges hőmérséklet túllépése 
után a hőbiztosíték szétolvad, amitől a lap a rugók segítségével bezárul. A lap mozgását az ütköző 
korlátozza.

A SXKM-E  BELIMO BFL vagy BF elektromos motorral és BAT 72 °C vagy BAE 72 °C 
termoelektromos kioldószerkezettel van felszerelve (opcionálisan 95 °C), amely a csappantyú 
hajtásmechanizmusát alkotja AC 230V vagy AC/DC 24V energiaellátással. A lap automatikus zárását 
a termoelektromos eszköz végzi, amelynek reakciója az elektromos vezérlő energiavesztését 
okozza. Ha a vezérlő nem jut áramhoz, a visszakapcsoló rugó teljesen zárt pozícióba mozgatja a 
lapot.

AC 230 V, Nyit-Zár

AC/DC24V, Nyit-Zár

AC 24 V, 50/60 Hz
DC 24 V

7 W
2 W

10 VA (Imax 8,3 A @ 5 ms)

III

IP 54

o<120 mp / 90
~16 mp

18 Nm
12 Nm

MOTOR TÍPUS

Névleges feszültség

Teljesítmény felvétel           
- működés közben
- nyugalmi állapotban

Vezeték kalibrálásához           

Védelmi osztály           

Védelem szintje           

Működési idő           
- motor
- rugóvisszatérítés

Nyomaték
- motor
- rugóvisszatérítés

Hőmérséklet
- normálüzem
- üzemen kívüli

o o-30 C ... 50 C
o o-40 C ... 50 C

BF 24-T BF 230-T

AC 230 V, 50/60 Hz

8,5 W
3 W

11 VA (Imax 0,5 A @ 5 ms)

II

o<120 mp / 90
~16 mp

18 Nm
12 Nm

1 - kék
2 - barna

S1 - ibolya
S2 - fehér
S3 - fehér
S4 - fehér
S5 - fehér
S6 - fehér

AC 24 V, 50/60 Hz
DC 24 V

2,5 W
0,8 W

4 VA (Imax 8,3 A @ 5 ms)

III

IP 54

o<60 mp / 90
~20 mp

4 Nm
3 Nm

MOTOR TÍPUS

Névleges feszültség

Teljesítmény felvétel           
- működés közben
- nyugalmi állapotban

Vezeték kalibrálásához           

Védelmi osztály           

Védelem szintje           

Működési idő           
- motor
- rugóvisszatérítés

Nyomaték
- motor
- rugóvisszatérítés

Hőmérséklet
- normálüzem
- üzemen kívüli

o o-30 C ... 55 C
o o-40 C ... 55 C

BFL 24-T BFL 230-T

AC 230 V, 50/60 Hz

3,5 W
1,1 W

6,5 VA (Imax 4 A @ 5 ms)

II

o<60 mp / 90
~20 mp

4 Nm
3 Nm

1 - fekete 
2 - piros

S1 - ibolya
S2 - piros
S3 - fehér
S4 - narancs
S5 - rózsaszín
S6 - szürke

AC 230 V, Nyit-Zár

AC/DC24V, Nyit-Zár

BAT
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V DN Aeff Weff V ∆P

[m/s] [mm] [m2] [m/s] [m3/h] [Pa]

1 100 0,005 1 18 1

2 100 0,005 2 36 3

3 100 0,005 3 54 6

4 100 0,005 4 72 11

5 100 0,005 5 90 17

6 100 0,005 6 108 25

7 100 0,005 7 126 34

8 100 0,005 8 144 45

9 100 0,005 9 162 57

10 100 0,005 10 180 70

V DN Aeff Weff V ∆P

[m/s] [mm] [m2] [m/s] [m3/h] [Pa]

1 125 0,008 1 29 0

2 125 0,008 2 58 2

3 125 0,008 3 86 4

4 125 0,008 4 115 7

5 125 0,008 5 144 10

6 125 0,008 6 173 15

7 125 0,008 7 202 21

8 125 0,008 8 230 27

9 125 0,008 9 259 34

10 125 0,008 10 288 42

V DN Aeff Weff V ∆P

[m/s] [mm] [m2] [m/s] [m3/h] [Pa]

1 160 0,015 1 54 0

2 160 0,015 2 108 1

3 160 0,015 3 162 2

4 160 0,015 4 126 4

5 160 0,015 5 270 7

6 160 0,015 6 324 10

7 160 0,015 7 378 13

8 160 0,015 8 432 17

9 160 0,015 9 486 21

10 160 0,015 10 540 27

V DN Aeff Weff V ∆P

[m/s] [mm] [m2] [m/s] [m3/h] [Pa]

1 200 0,025 1 90 0

2 200 0,025 2 180 0

3 200 0,025 3 270 1

4 200 0,025 4 360 2

5 200 0,025 5 450 3

6 200 0,025 6 540 4

7 200 0,025 7 60 6

8 200 0,025 8 720 7

9 200 0,025 9 810 9

10 200 0,025 10 900 11

V DN Aeff Weff V ∆P

[m/s] [mm] [m2] [m/s] [m3/h] [Pa]

1 250 0,041 1 148 0

2 250 0,041 2 295 0

3 250 0,041 3 443 1

4 250 0,041 4 590 2

5 250 0,041 5 738 2

6 250 0,041 6 886 4

7 250 0,041 7 1033 5

8 250 0,041 8 1181 6

9 250 0,041 9 1328 8

10 250 0,041 10 1476 10

100 125 160 200

2 19 18 19 19

4 27 29 22 24

6 39 39 34 36

8 47 45 42 45

10 53 51 49 52

V    

[m.s]

D [mm]

Lwa[dB[A]]

DN - Csappantyú névleges átmérője [mm]

A  - Tényleges felszíneff 

W  - Tényleges felszínen mért hasznos sebesség [m/s]eff 

3V    - Térfogatáram [m /s]

 

Kibocsátott zajszint



BEÉPÍTÉS SZILÁRD FALBA
 Alakítson ki egy minimum DN + 40 [mm] nagyságú nyílást a falon!
 Helyezze a tűzvédelmi csappantyút a szerelőnyílásba, akassza fel vagy támassza alá úgy, hogy a 
lap tengelye mindkét falfelülettől legalább 55 mm távolságra legyen.
 A tűzvédelmi csappantyú útmutató szerinti beállítása után töltse ki a nyílást a tűzvédelmi 
csappantyú és a fal között cementhabarccsal, cementtel és mészhabarccsal vagy betonnal.
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SXKM - idomkapcsoló csatlakozás- 

SXKM - csőkapcsoló csatlakozás - 

SXKM
tűzvédelmi csappantyú

SXKM 
tűzvédelmi csappantyú

fal-tűzhatár

fal-tűzhatár

cementhabarcs, cement és mészhabarcs
vagy beton

cementhabarcs, cement és mészhabarcs
vagy beton

KÉZI
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 Az alábbi ábra mutatja a hőbiztosíték helyét.

hőbiztosíték

Csappantyú hosszánál vastagabb falba épített tűzvédelmi csappantyú 

légcsatorna

cementhabarcs, cement és mészhabarcs
vagy beton

SXKM 
tűzvédelmi csappantyú

fal-tűzhatár

min. 50 mm (befalazási határ) 

Hőbiztosíték 
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BEÉPÍTÉS KÖNNYŰ SZERKEZETŰ FALBA
 Alakítson ki egy minimum DN + 20 [mm] nagyságú nyílást a falon!
 Helyezze a tűzvédelmi csappantyút a nyílásba! A tűzvédelmi csappantyút úgy akassza fel vagy 
támassza alá, hogy a tűzvédelmi csappantyú tengelye egybeessen a fal tengelyével.
 A tűzvédelmi csappantyú útmutató szerinti beállítása után töltse ki a nyílást a tűzvédelmi 
csappantyú és a fal között legalább 80 kg/m3 sűrűségű ásványgyapottal.
 Az ásványgyapottal megtöltött helyet úgy kell lezárni, hogy 12,5 mm vastagságú gipszkartont kell 
rászerelni, majd körülbelül 1 mm vastag tűzvédelmi burkolatot kell lefedni.

SXKM - idomkapcsoló csatlakozás- 

SXKM - csőkapcsoló csatlakozás - 

12,5 mm vastag tűzvédelmi lap

3,5x45 csavar

Promasrop bevonat min. 1 mm vastag

SXKM tűzvédelmi csappantyú

ásványgyapot min. 80 kg/m3

ásványgyapot min. 60 kg/m3

CW 50 profil

12,5 mm vastag tűzvédelmi lap

3,5x45 csavar

Promasrop bevonat min. 1 mm vastag

SXKM tűzvédelmi csappantyú

ásványgyapot min. 80 kg/m3

ásványgyapot min. 60 kg/m3

CW 50 profil

KÉZI
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BEÉPÍTÉS FÖDÉMBE
 Alakítson ki egy minimum DN + 40 [mm] nagyságú nyílást a falon!
 Helyezze a tűzvédelmi csappantyút a beépítési nyílásba, akassza fel vagy támassza alá úgy, hogy 
a lap tengelye a mennyezet alsó vagy felső felületétől legalább 55 mm távolságra legyen.
 A tűzvédelmi csappantyú útmutató szerinti beállítása után töltse ki a nyílást a tűzvédelmi 
csappantyú és a fal között cementhabarccsal, cementtel és mészhabarccsal vagy betonnal. Ha 
szükséges, a rés kitöltése előtt a csatlakozódugós tűzvédelmi csappantyúhoz csatlakoztasson egy 
SPIKO csövet!

SXKM - idomkapcsoló csatlakozás- 

SXKM - csőkapcsoló csatlakozás - 

SXKM
Tuzvédelmi csappantyú
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SXKM/11

légcsatorna

cementhabarcs, cement és mészhabarcs
vagy beton

 

csappantyú

fal-tűzhatár

SXKM

fal-tűzhatár
 

csappantyú

SXKM

cementhabarcs, cement és mészhabarcs
vagy beton

KÉZI
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Tuzvédelmi csappantyú
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BEÉPÍTÉS  FALBA MOTOROS

SXKM-E - idomkapcsoló csatlakozás- 

SXKM-E - csőkapcsoló csatlakozás - 

SXKM 

csappantyú

fal-tűzhatár

motor (horizontális

motor (vertikális

pozícióban)

pozícióban)

E(ME) adapter

hőkioldó adapter

fal-tűzhatár

motor (horizontális

motor (vertikális

pozícióban)

pozícióban)

fal-tűzhatár

motor (horizontális

motor (vertikális

pozícióban)

pozícióban)

fal-tűzhatár

motor (horizontális

motor (vertikális

pozícióban)

pozícióban)

E(ME) adapter

hőkioldó adapter

 

csappantyú
SXKM
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SXKM

SXKM/13

Tuzvédelmi csappantyú
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MEGRENDELÉS
Rendeléskor kérjük, az alábbi metódus szerint adja meg az információkat:

Ahol:

<X>
 SXKM - kézi tűzvédelmi csappantyú
 SXKM-E - motoros tűzvédelmi csappantyú
 SXKM-EM - motoros tűzvédelmi csappantyú, normál szabályzó szerkezetként

<D>
 D - Névleges méret [mm]: 100, 125, 160 ,200, 250

<T>
 M - idomkapcsoló
 N - csőkapcsoló

 <W>  (kézi verzió esetén)
 W1 - zárt pozíciót jelző végálláskapcsoló
 W2 - nyitott pozíciót jelző végálláskapcsoló
 W12 - zárt és nyitott pozíciót jelző végálláskapcsoló

<O>
 V - vertikális motor pozíció
 H - horizontális motor pozíció

<UP>
 alaphelyzetben nincs tömítés
 UP - tömítéssel

<P>
 alaphelyzetben horganyzott acél lemez
 SN - rozsdamentes acél lemez  

Pl.:  SXKM - 100 - M - W12 - kézi
 SXKM-E - 250 - N - H - BF24-T - UP - SN - motoros - 
 

SXKM - <X> - <D> - <T> - <W> - <O> - <UP> - <P> 
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